Informacja techniczna wg kryteriow zawartych w Rozporzgdzeniu Komisji (UE)
P E 2015/1189 z dn. 2015.04.28 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Eu-
HORIER. BLEXER i ropejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwo state o podwyzszonym standardzie emisji
czastek statych (< 20 mg/m®).
Nazwa i adres dostawcy kotta | Pionier Elektryk Andrzej Kowalewski, 16-070 CHOROSZCZ, ul. Zastawie | 17
Identyfikator modelu Kociot na paliwo state: EKO PIONIER EP16
Sposéb podawania paliwa Automa-tyczne podavyanle pa.llwa'a..Zalecell sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 320 |
Kociot kondensacyjny: nie Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie | Kociot wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
. Inne pomieszczen
Paliwo o Ns
PALIWO zalecane | CdPOWiednie |, PM | osc | co NOx
paliwo o
mg/m?
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotnosé 15 - 35 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie
Drewno prasowane w. postaci tak 82 12 3,0 142 175
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny nie
Wegiel brunatny (w tym brykie- nie
ty)
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i pali- nie
wa kopalnego

Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Wytworzone ciepto uzytkowe Parametr Symbol Wartos¢ J.m.
Parametr Symbol | Wartos¢ | J.m. Sprawnos$é uzytkowa
przy znamio- Przy znamionowej mocy
nowej mocy P 16 kW cieplnej n 92,5 %
cieplnej . .
Przy 30 % znamionowej n 916 o,
przy 30 % zna- mocy cieplnej P ’ °
mionowej mo- P, 4,8 kW Zuzvei i elek . by wi
cy cieplnej uzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
przy znamionowej mocy
cieplnej Elmax 0,03 kW
przy 30 % znamionowe;j - 0.01 KW
mocy cieplnej Elmin '
w trybie czuwania PBss 0,0043 kW

Kociot c.0. EKO PIONIER EP16 o mocy cieplnej 16 kW, zasilany peletami drzewnymi spetnia kryteria zawarte w Rozporzg-
dzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 2015.04.28 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwo state 0 podwyzszonym stan-

dardzie emisji czastek statych (< 20 mg/m?).



